


CONDUTORES DE ALUMÍNIO

Liga 1120 para
Linhas de Transmissão Aérea



Alumínio Liga 1120

Liga com excelentes propriedades para serem utilizadas em condutores para transmissão aérea de 
energia. O equilíbrio obtido entre a sua condutividade elétrica e resistência mecânica possibilita a 
otimização dos projetos, atendendo a todos os requisitos técnicos com menor custo global.

Destaca-se a sua fl uência, menor entre as Ligas de Alumínio utilizadas em condutores elétricos, o 
que signifi ca menores fl echas ao longo do percurso.

• Esta Liga, pela sua condutividade, mantém-se na série 1.000;

• Contém pequenos acréscimos de Fe, Cu e Mg, além de terras raras para melhorar 
   a condição de fl uência e ser mais resistente à corrosão;

• O processo de fabricação requer condições controladas e cuidadosas, bem como 
   tratamento térmico para a obtenção plena das suas propriedades.

Vantagens na utilização de condutores de Alumínio Liga 1120
(comparando-se a um CAA – Cb de Al com Alma de Aço de resistência elétrica similar)

Tipo Alumínio Condutividade (% IACS) Carga Ruptura (MPa)
Al 1350-EC 61 160-185

Al Liga 6201 52,5 290-295
Al Liga 1120 59 240-260

O peso específi co de 2.700kg/m3 e o coefi ciente de expansão térmica de 23x10-6/ ºC 

são comum a todos.

Comparativo com outras Ligas de Alumínio 

(comparando-se a um CAA – Cb de Al com Alma de Aço de resistência elétrica similar)

• Menor quantidade, em peso, para uma linha de transmissão

• Menores fl echas

• Otimização das torres ou estruturas, podendo ser mais baixas, 
   ou mais espaçadas

• Menor custo global 



Exemplo:

[*] Condições da Ampacidade: Temperatura ambiente de 25 ºC; Temperatura condutor a 75 ºC; velocidade de vento de 1m/s; com sol. 
[**] Outras bitolas podem ser manufaturadas, equivalentes a todos os outros CAA (Cabos com Alma de Aço). Também é possível a customização das bitolas à necessidade 
exata de cada projeto de linha de transmissão.

Condutores CAA RAIL 954 MCM Al Liga 1120 993 MCM

Bitola (mm2) 483,3 503

Formação (fios) 45 Al EC  x 7 Aço 61 

Resistência elétrica – CC a 20 ºC (Ω/km) 0,0597 0,0596

Diâmetro (mm) 29,59 29,16

Peso (kg/km) 1.600 1.384

Carga ruptura (kgf) 11.764 11.624

Coef. Dilatação térmica (x 10-6/ ºC) 20,9 23

Flecha final (m) Vão de 500 m; condutor a 75 ºC
Tensão instalação de 18% da carga ruptura 27,0 24,3

Bitola 
(kcmil)

Seção  
transversal  

(mm2)

Formação
Diâmetro 
nominal 

(mm)

Peso 
nominal 
(kg/km)

Carga 
ruptura

(kgf)

Resistência elétrica
(Ohm/km) Ampacidade

(A)[*]

REFERÊNCIA: 
CAA  

equivalentes 
em  

CC – 20 ºC[**]
Nº fios Diâmetro

(mm)
CC 

20 ºC
CA 60Hz 

75 ºC

43,4 21,99 7 2,00 6,00 60,1 533 1,3495 1,6391 157 Swan - 4 AWG

219,7 111,33 7 4,50 13,50 304,5 2481 0,2666 0,3241 435 Penguin - 4/0 
AWG 

275,8 139,73 19 3,06 15,30 384,0 3384 0,2134 0,2597 502 Partridge  
266,8 kcmil

348,5 176,59 19 3,44 17,20 485,3 4106 0,1689 0,2057 581 Linnet 
336,4 kcmil

409,7 207,62 19 3,73 18,65 570,6 4827 0,1436 0,1751 643 Ibis 
397,5 kcmil

492,7 249,63 19 4,09 20,45 686,1 5562 0,1195 0,1459 721 Hawk 
477,0 kcmil

576,3 292,02 37 3,17 22,19 804,2 7072 0,1024 0,1253 795 Dove  
556,5 kcmil

659,1 333,96 37 3,39 23,73 919,7 7764 0,0895 0,1098 864 Grosbeak 
636 kcmil

739,1 374,52 37 3,59 25,13 1031,4 8707 0,0798 0,0981 928 Starling 
715,5 kcmil

823,8 417,42 37 3,79 26,53 1149,6 9705 0,0716 0,0883 992 Drake - 795 
kcmil

992,6 502,93 61 3,24 29,16 1388,0 11539 0,0596 0,0739 1111 Rail - 954 kcmil

1158,3 586,89 61 3,50 31,50 1619,7 12927 0,0510 0,0639 1219 Bluejay 
1113 kcmil
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