
MANUAL DE MANUSEIO, TRANSPORTE

E ARMAZENAMENTO DE BOBINAS
DE CABOS ELÉTRICOS



As bobinas não poderão ser roladas ou 
arrastadas.

As bobinas não poderão ser transporta-
das e nem armazenadas com o flange na 
posição horizontal.

Ao utilizar a empilhadeira, evite choques 
com a bobina.

Para armazenar duas bobinas de mesma 
largura, alinhe os flanges no mesmo plano.

  OBJETIVO 

Estabelecer condições para o correto manuseio, transporte e armazenamento de 
bobinas de cabos elétricos, com o objetivo de manter a bobina em condições 
adequadas para utilização e garantir a qualidade do cabo.

  NORMA DE REFERÊNCIA 

ABNT NBR 7310/2011 - Transporte, armazenamento e utilização de bobinas 
de condutores elétricos em madeira.

  MANUSEIO 

•	 Princípios básicos



•	 Procedimentos para levantar as bobinas

O carregamento, descarregamento e transporte em pequenas distâncias, em 
especial nos locais de armazenamento, poderá ser feito por equipamento de 
içamento ou suspensão, devendo utilizar-se algum dispositivo que evite qualquer 
dano às bobinas. Não deverá ser feito nenhum esforço de compressão ou 
movimento brusco.

Durante a movimentação da bobina deverão ser usados dispositivos para evitar 
a quebra ou danos da cinta de aço de amarração.

O levantamento da bobina deverá ser feito utilizando-se uma barra de 
sustentação, que deve passar através do furo central da bobina. O ângulo entre 
a corda ou entre a corrente deverá ser menor ou igual a 60 º para que estas não 
danifiquem a bobina.

Deverá ser colocada uma barra de susten-
tação pouco a cima da bobina que servirá 
de separação para a corda ou corrente.

O içamento das bobinas deve ser realiza-
do com cuidado e atenção. Abaixe a bobi-
na lentamente e retire qualquer obstáculo.

Levante somente uma bobina por 
vez.

A corda deve ser instalada manten-
do o gancho centralizado evitando a 
oscilação da bobina.



•	 Cuidados necessários para manuseio das bobinas

Para manusear ou movimentar as bobi-
nas utilize sempre uma empilhadeira, 
guindaste, grua ou guincho.

Cuidado para não danificar a extremida-
de do cabo quando esta estiver exposta.

Use corretamente a empilhadeira.

Se utilizar empilhadeira, manter o eixo 
da bobina na mesma direção do deslo-
camento da empilhadeira.

Extremidade do cabo do lado de fora.

  TRANSPORTE 

•	 Carregamento

As bobinas não poderão ser transportadas e nem armazenadas com o flange 
na posição horizontal. As mesmas deverão ser calçadas por meio de cunhas 
adequadas para evitar que rodem, e travadas para evitar seu deslocamento 
lateral. As travas e cunhas deverão ser fixadas no piso da plataforma de 
transporte.



•	 Descarregamento

Ao descarregar por levantamento da bobina, utilizar corda ou cabo de aço.

O transporte deverá ser feito com os flan-
ges na posição vertical. O eixo da bobina 
deve estar disposto perpendicularmente 
ao sentido de marcha.

Após o descarregamento utilize sempre o 
calço.

As bobinas não devem ultrapassar a 
largura útil da plataforma de trans-
porte.

Nunca descarregue jogando a bobi-
na da carroceria ao solo.

•	 Transporte por navio

As bobinas deverão ser calçadas. Não coloque nenhuma outra carga sobre as 
bobinas.

Quando carregar as bobinas sobre outra carga, colocar sobre esta um material 
plano e suficientemente resistente para suportar o peso das bobinas. Sempre 
colocar as bobinas sobre uma superfície plana.



  ARMAZENAMENTO 

As bobinas sem tratamento preservativo podem ser armazenadas a céu 
aberto por um período máximo de 18 (dezoito) meses. Quando tratadas com 
preservativo a base de sais as bobinas podem ser armazenadas a céu aberto 
por um período máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Em ambos os casos, 
devem ser obedecidas as condições estabelecidas na norma ABNT NBR 7310 - 
Transporte, armazenamento e utilização de bobinas de condutores elétricos em 
madeira. As bobinas quando armazenadas a céu aberto, devem ficar no mínimo 
a 10 cm do solo. Se as bobinas forem armazenadas em galpão coberto e se o 
solo for revestido e drenado, as bobinas poderão ficar em contato com o piso.

Para cabos isolados e/ou cobertos as bobinas devem ser armazenadas em local coberto 
obedecendo as condições estabelecidas na norma ABNT NBR 7310 - Transporte, 
armazenamento e utilização de bobinas de condutores elétricos em madeira. Se o solo 
for revestido e drenado, as bobinas poderão ficar em contato com o piso.

Os flanges das bobinas não devem estar em contato com o flange de outra 
bobina ou com outros objetos e edificações, a fim de permitir uma boa ventilação 
entre as bobinas. Deve haver um espaço livre de pelo menos 15 cm entre duas 
bobinas ou entre bobinas e edificações ou objetos.

Nos locais de armazenagem deverá ha-
ver drenagem adequada para evitar acu-
mulo de água próximo as bobinas.

Não recomendamos o armazenamento de bobinas sobre pisos com declive maior do que 2%.

As bobinas devem ser calçadas para evitar 
o deslocamento por gravidade. Utilize cal-
ços com largura no mínimo igual a largura 
da bobina e com espessura no mínimo de:

Bobina com diâmetro     Espessura do calço
   Até 1700 mm ------------------------- 90 mm
   Até 2700 mm ----------------------- 120 mm



Sobre as bobinas não deverá ser colocado nenhum material como cobertura, 
pois estes impedirão uma ventilação adequada entre as bobinas.

As bobinas que serão armazenadas por longo período deverão ser abertas, 
retirando-se alguns sarrafos de fechamento pra permitir uma boa ventilação no 
interior da bobina.

Empilhar no formato de pirâmide, sempre mantendo o alinhamento dos flanges entre 
bobinas vizinhas.

Bobina com diâmetro de flange         Nº de camadas
       Até 1200 mm ---------------------------------------------- 3
       Até 1700 mm ---------------------------------------------- 2
       Acima de 1700 mm --------------------------------- 1

Não colocar ou armazenar nenhum outro tipo de material sobre as bobinas.

  UTILIZAÇÃO 

As bobinas não poderão sofrer nenhum tipo de queda e nenhum tipo de colisão 
ou choque com outras bobinas ou objetos.

Os sarrafos de fechamento só poderão ser retirados no local de instalação do 
cabo, depois que a bobina estiver colocada no equipamento de lançamento.

Quando houver uma paralisação no lançamento os sarrafos de fechamento 
devem ser recolocados nas bobinas.

Sempre deverá ser verificado o sentido de desenrolamento do cabo, marcado 
nos flanges da bobina.

Para bobinas com tirantes, deve-se verificar o aperto das porcas antes do 
lançamento.
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